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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES





LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/2022


BACHEO Y REPAVIMENTACION URBANA – ETAPA 2


PARTIDO DE PINAMAR





OBRA: Provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución de repavimentación con asfalto en caliente. 


[bookmark: _Toc506390201]
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA


Intervención 

Se continúan los trabajos de bacheo y repavimentación con asfalto en caliente en las principales avenidas del partido, considerando en el relevamiento aquellos pavimentos con necesidad de intervención inmediata dado el deterioro avanzado que presentan. 

Se plantea en esta oportunidad, aumentar la superficie intervenida en Av. Intermedanos además de sumar Av. Shaw Norte, Av. Martin Pescador y Av. del Tridente. Todos los trabajos serán realizados en ancho de calzada completa de manera de lograr un aumento de espesor de carpeta sin afectar significativamente los niveles de calzada. 


Descripción del alcance de la obra

Fresado de carpeta asfáltica contra los hormigones de cunetas y cordones de retención. Se aceptará un fresado parcial de entre 0.60 m y 0.80 m de ancho por 3 cm de profundidad. Tarea que posibilita la correcta contención de la nueva capa asfáltica y evita el que se desgranen los bordes. 

Tomado de juntas: Se realizará el tomado de juntas y grietas, una vez realizada una limpieza de las mismas, se procede a su llenado con brea en pan líquida mediante la aplicación de calor.

Aplicación de carpeta de concreto asfáltico y recapado con un espesor de 5 cm. sobre carpeta existente previamente tratada mediante fresado parcial, limpieza, sellado de grietas y riego de liga. 

Se incluye además ítem de bacheo profundo a aplicar, previo a ejecución de carpeta de 5 cm de espesor, en aquellas zonas donde se evidencie deterioro generalizado de la base de asiento. 


Objetivos del proyecto

Se pretende realizar mejoras necesarias en la circulación de las áreas descriptas brindando mayor seguridad al transito y direccionando adecuadamente las aguas de lluvia al restituir las pendientes transversales. Se atienden a las constantes solicitudes de los contribuyentes en cuanto a mejoras de la infraestructura vial.


Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se ha fijado en noventa días (90) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. 


Plazo de conservación

El plazo de conservación se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.

Relevamiento y computo

	N°
	UBICACIÓN
	Sentido
	COMPUTO
	SUP.

	
	Calle
	Sector/intersección
	
	Long. (m)
	Ancho (m)
	Área (m2)
	(m2)

	1
	Av. Del Tridente
	Gulliver
	Av. Bunge
	Ambos sentidos
	35
	7.3
	256
	256

	2
	Intermedanos Sur
	 
	 
	Ambos sentidos
	50
	7.3
	365
	 

	
	
	 
	 
	Sentido Ostende
	75
	7.3
	548
	 

	
	
	 
	 
	Ambos sentidos
	120
	7.3
	876
	 

	
	
	 
	 
	Sentido Pinamar
	30
	7.3
	219
	2008

	3
	Av. Shaw Norte
	Fragata 25 de Mayo
	Av. de las Tres Calavera
	Ambos sentidos
	170
	7.3
	1241
	 

	
	
	De los Álamos
	Del Espartillo
	Ambos sentidos
	110
	7.3
	803
	 

	
	
	Del Zorzal
	De los Picaflores
	Ambos sentidos
	150
	7.3
	1095
	3139

	4
	Av. Marco Polo
	Eneas
	De los Patos Norte
	Ambos sentidos
	190
	7.3
	1387
	1387

	
	
	
	
	
	770
	
	
	6789




El computo informado anteriormente coincide con las áreas de intervención detalladas en los planos generales que forman parte de esta documentación. 



















BACHEO Y REPAVIMENTACION URBANA – ETAPA 2



CLÁUSULAS TECNICAS GENERALES


Para la presente obra rigen como Normas Generales: 
Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales (P.U.E.T.G.) y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 2014). 
Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 


RESPONSABILIDADES

Las obras deberán ajustarse a lo indicado en las especificaciones técnicas, planos, cómputos y presupuestos que acompañan la documentación. Todos los trabajos a realizar que no estén expresamente descriptos o expresados en el Pliego de Bases y Condiciones pero que fueran necesarios realizar para un correcto cumplimiento de los trabajos y funcionamiento de las instalaciones deberán ser efectuados por la contratista sin exigir ampliación de plazos o presupuestos ya que la empresa habrá realizado inspección ocular, reconociendo el lugar y los trabajos a realizar con anterioridad al inicio de la obra.

Para todos los trabajos descriptos el Contratista tendrá a su cargo el equipo y maquinaria adecuados para el montaje y construcción del trabajo previsto de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Buen Arte.

Se deberá cumplir estrictamente, con las disposiciones de carácter laboral, sindical, de obra social y previsional de todo el personal afectado a la obra, y especialmente el seguro obrero, que cubra a las personas que se desempeñan en la ejecución de los trabajos sus eventuales prórrogas y períodos de conservación.

También será responsable el Contratista de los daños que se puedan causar a terceros por la realización de los trabajos contratados, no reconociendo la Municipalidad de Pinamar reclamo alguno que efectúen terceros, siendo el contratista el único y exclusivo responsable.

Lo expresado implica la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, estas coberturas deberán ser presentadas previas a la firma del contrato. 
[bookmark: _Toc30304115]







GENERALIDADES
1. [bookmark: _Toc369103284][bookmark: _Toc369104107][bookmark: _Toc369159391][bookmark: _Toc369159835][bookmark: _Toc369160723][bookmark: _Toc369161166][bookmark: _Toc369161608][bookmark: _Toc369162032][bookmark: _Toc369162456][bookmark: _Toc369162866][bookmark: _Toc369168697][bookmark: _Toc369169085][bookmark: _Toc369170301][bookmark: _Toc369170675][bookmark: _Toc369172159][bookmark: _Toc369178557][bookmark: _Toc369182429][bookmark: _Toc369187763][bookmark: _Toc369190319][bookmark: _Toc369190548][bookmark: _Toc369781190][bookmark: _Toc370721983][bookmark: _Toc369091855]
[bookmark: _Toc370721984]ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

[bookmark: _Toc369091856][bookmark: _Toc370721985]CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. 
El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. 

[bookmark: _Toc369091857][bookmark: _Toc370721986]CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.

El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuadas y necesarias.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

[bookmark: _Toc370721987][bookmark: _Toc369091858]MATERIALES

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas.

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “tipo”, “similar”, “equivalente”, etc., el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra.

[bookmark: _Toc370721988]PERSONAL Y SEGURIDAD EN OBRA

En cuanto al personal del Contratista, Se deberá cumplir las previsiones de legislación laboral, seguridad e higiene del trabajo.

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una identificación con los nombres de la empresa Contratista y nombre propio.

[bookmark: _Toc370721989]La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas.


CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO

[bookmark: _Toc369781197][bookmark: _Toc370721990]El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la zona de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.


MENSURA, ALTIMETRÍA Y AMOJONAMIENTO

El Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la ejecución de amojonamiento, altimetría y el certificado de amojonamiento del terreno. Esta documentación será requisito indispensable para autorizar el replanteo de la obra. Cualquier diferencia será notificada a la Inspección de Obra. El plano de mensura y altimetría adjunto es sólo referencial; si fueran necesarios rellenos o desmontes, los mismos correrán por cuenta de la Empresa Contratista, y deberán estar previstos en la oferta.

[bookmark: _Toc370721991]ESTUDIOS PREVIOS A LA OFERTA

El Oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su Oferta, tanto en la verificación de las características mecánicas del suelo, las estructuras, los niveles y rellenos, como en las instalaciones y provisión normal de todos los servicios y sus capacidades, garantizando con su Oferta la correcta ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios. La información técnica incluida en el Pliego Licitatorio relativa a lo mencionado es sólo referencial y no exime al Oferente de la responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecución de la Obra y provisión de todos los servicios. Los gastos relacionados con dichos estudios previos correrán por cuenta del Oferente.


DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES Y PROYECTO EJECUTIVO

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obra en los plazos previstos. 

El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. Asimismo, antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Inspección de Obra. La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dicho planos se constituyan en documentación oficial de la misma.

A continuación, se enumeran los planos esenciales a desarrollar por la Contratista, sin perjuicio de otros planos que puedan surgir por pedido de la Inspección:

a- Planta del sector de calles a intervenir  
b- Cortes y/o perfiles

[bookmark: _Toc370721996]Se exigirá muy especialmente lo referente a la calidad de la Documentación en cuanto a su carácter Ejecutivo.


PLANOS Y DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES:

Será por cuenta del Contratista la ejecución de todos los planos y/o trámites para las aprobaciones Municipales o de Servicios, Avisos de Obra, etc., que la obra contratada requiera.

[bookmark: _Toc369091880][bookmark: _Toc370721998]PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberá confeccionar y entregar a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos conforme a Obra de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones, Detalles, Carpinterías, etc. en escala 1:50 en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en las reparticiones oficiales intervinientes, con respecto al certificado final.
Se exigirá un original y dos copias, que serán firmados por el representante técnico del Contratista. Además, se deberán entregar el soporte digital de los mismos en AUTOCAD en la versión de uso actual. 


UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES:

Las obras que comprenden el presente pliego podrán presentar situaciones de unión entre las obras e instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estará a cargo del adjudicatario y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a  consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) la provisión de todos los trabajos necesarios (materiales y mano de obra) para adaptar y unir las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Todo trabajo provisto o ejecutado en virtud de esta cláusula, será de calidad, tipo, forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los equivalentes provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la de la Inspección.
Se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente señalado, fundamentalmente en lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya que no se aceptará bajo ningún concepto que por causas de empalmes y/o conexiones de las nuevas con las existentes se produzcan fallas de funcionamiento o interrupción de los servicios.
Como así también no se aceptará bajo ningún concepto que por causas de empalmes y/o construcciones nuevas con las existentes se produzcan diferencias de niveles, no continuidad con las veredas, dársenas de estacionamiento, calzadas o cualquier situación que entorpezca la circulación.

El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta, de las tareas de obra nueva, refacción, remodelación y restauración que se realizan o puedan realizarse en el sector objeto de esta licitación y contrato, por lo que en todo momento deberá ajustar sus trabajos a los referentes en el presente pliego. 

[bookmark: _Toc370721992]REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS

La Empresa realizará a su costo el Estudio de Suelos en Obra por profesionales especialistas, según las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente del presente pliego. La realización del mismo en forma previa al Acto Licitatorio posibilitará a la Empresa Oferente la correcta cotización de las Fundaciones y del resto de la Estructura. El Estudio de Suelos incluye los trabajos de campaña, ensayos de laboratorio, estudio e interpretación de los datos obtenidos y producción de un informe final. 
En caso de realizar obras en contacto con edificaciones existentes, también deberá incluirse la indicación sumaria de los trabajos necesarios de recalce y submuración a considerar, en función de las propiedades del suelo y cargas actuantes. 
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CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES


ARTiCULO 1: UBICACIÓN DE OBRA
La obra se desarrollará íntegramente dentro de la jurisdicción del Partido de Pinamar, y comprende las tareas de repavimentación en sectores de las siguientes calles asfaltadas de la Localidad de Pinamar:
· Av. Intermedanos Sur entre Av. Bunge y Av. España
· Av. del Tridente entre Gulliver y Av. Bunge
· Av. Martin Pescador entre Eneas y De los Patos Norte
· Av. Shaw (Norte) entre Fragata 25 de Mayo y Av. de las Tres Calavera
· Av. Shaw (Norte) entre De los Álamos y Del Espartillo.
· Av. Shaw (Norte) entre Del Zorzal y De los Picaflores

LAS ZONAS A INTERVENIR PODRAN SER AJUSTADAS O MODIFICADAS A CRITERIO DE LA INSPECCION.

ARTÍCULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALIDADES
Documentación gráfica, Proyecto ejecutivo. La contratista deberá presentar:
· Documentación gráfica referida a relevamiento planialtimetrico, plantas generales, cortes y Perfiles transversales de calles intervenidas.
· Planos e interferencias de los servicios públicos que deberá solicitar a las prestadoras de servicios. 
· Presentación de catálogos y ensayos de materiales que serán utilizados en cada sector.

ARTÍCULO 3: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Se colocarán dos carteles de obra de chapa galvanizada con estructura de madera, de un tamaño de 2 x 3 metros, con la información de la Obra: Sectores a Intervenir; Monto; Duración; Número de Licitación; y datos del profesional a cargo. Según el diseño provisto por la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Pinamar.
Se contempla la provisión del vallado de obra movible, para el resguardo de obras y materiales en la vía pública; y para cerrar el tránsito vehicular a medida que se intervienen los sectores afectados. Deberá comunicarse a los frentistas que vean su libre tránsito y acceso a parcelas afectados de alguna forma por el normal desarrollo de la obra.

ARTÍCULO 4: REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Replanteo de la obra; Agrimensor en obra para la concreción de las tareas pertinentes de medición, confección de planos de relevamientos planialtimétricos, perfiles existentes; planos de nivelación y garantía de escorrentías pluviales. Cateos con un informe detallado de los resultados que arroje su labor.

ARTÍCULO 5: METODO CONSTRUCTIVO
Fresado de carpeta asfáltica: Se aceptará un fresado parcial de entre 0.60 m y 0.80 m de ancho por 3 cm de profundidad. Tarea que posibilita la correcta contención de la nueva capa asfáltica y se evita así que se desgranen los bordes.
Tomado de juntas: Se realizará el tomado de juntas y grietas, una vez realizada una limpieza de las mismas, se procede a su llenado con brea en pan líquida mediante la aplicación de calor.
Por último, se aplica concreto asfáltico para carpeta y recapado con un espesor de 5 cm.

ARTÍCULO 6: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE. 

DESCRIPCION
Este Ítem, consiste en la remoción parcial de la capa de rodamiento del pavimento existente, compuesto por mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en un ancho de 0.60 a 0.80 mts y esp. de 3 cm., con el objeto de lograr el perfil transversal indicado. 
El material proveniente del fresado deberá cargarse y transportarse hasta una distancia máxima de 25 km, donde indique la Inspección de Obra. 
El material extraído, deberá manipularse con los recaudos necesarios para evitar su pérdida, contaminación y/o deterioro. 
La carga, el transporte, descarga y acopio, no recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos, en el presente Ítem. 
Las superficies de la base que quede expuesta al tránsito después de la acción de remoción del pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, sea por barrido y/o soplado. 

METODO CONSTRUCTIVO
La remoción del pavimento bituminoso, deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la acción de fresado con equipos especiales a tal fin. debiendo reducirse el número de pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal desarrollo del tránsito. 
Atento a los requerimientos impuestos por el tránsito de esta vía y a la preservación de la integridad de las estructuras del pavimento existente que quede en servicio después de las actividades de fresado, la empresa contratista, deberá programar de forma tal que el lapso que medie entre la finalización del fresado en una sección y la subsiguiente etapa constructiva de aporte de estructura ( construcción de capas asfálticas ), en esa misma sección, no sea mayor de 72 horas; debiendo asumir los costos de reparación de deterioros que se produzcan, cuando sin causa debidamente justificada, dicho lapso sea excedido. 
La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas temperaturas o ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados, ni las propiedades del asfalto existente. 
Deberá evitarse la contaminación del material remocionado, con agentes extraños al mismo, para lo cual, deberá retirarse el material de banquinas próximo a los bordes del fresado. 
A fin de evitar la acumulación de agua en la calzada, el Contratista deberá realizar sangrías o drenes en las banquinas mientras la superficie de la calzada por efecto del fresado, quede por debajo del nivel de banquina.


SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS 
Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista, para ejecutar éste trabajo, el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren próximos a la zona donde acciona/n el/los equipos. Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento adyacente que quede en el servicio, ni a las obras de arte aledañas. Deberá señalizarse las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por la realización parcial o total de este Ítem. La transitabilidad en dichas áreas, deberá mantenerse en por lo menos media calzada. Queda facultada la Inspección, para exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas.

EQUIPOS
El Contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frío, cuya potencia y capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de las exigencias del cronograma aprobado. 
El número necesario de pasadas para completar el corte, deberá fijarse en el mínimo compatibles con las características del equipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El presente ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de fresado ejecutado de acuerdo a lo especificado previamente y se pagará al precio unitario del contrato para este ítem. 
El precio será compensación total del fresado del pavimento existente, hasta alcanzar el perfil transversal indicado, la carga de los materiales de mezcla asfáltica a recuperar, su transporte hasta los lugares establecidos en esta especificación, su descarga, acopio cuando corresponda, la elaboración de sangrías y /o drenes en las banquinas, la eliminación de materiales en la banquina en los bordes próximos al fresado y que puedan contaminar el material que está siendo fresado, ejecución y conservación de desvíos, señalizaciones diurnas y nocturnas, sistemas de ordenamiento de tránsito y toda otra tarea que resulte necesaria realizar, para la correcta ejecución del Ítem.


ARTICULO 7: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 5 cm DE ESPESOR

DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la construcción de una capa de concreto asfaltico en caliente de 5 cm de espesor, formada por una mezcla homogénea de cemento asfaltico modificado y agregados, dispuestos sobre una base preparada según articulo 5. 
Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfaltico tratada en la presente especificación corresponde a la llamada “densa” CAC-D19, y el tipo de cemento asfáltico a emplear en la misma será CA-30
Se construirá en los anchos y espesores, de acuerdo al relevamiento previo ejecutado en conjunto con inspección, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 3: Concreto Asfaltico en Caliente densamente graduado, con asfalto modificado con polímeros del P.U.E.T.G. edición 2019, Versión 1,

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este Ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de material asfáltico efectivamente colocado y compactado en el camino; incluyendo su precio mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica y toda otra tarea conducente a la realización del ítem.
Se deja expresa constancia que de ser necesario la colocación de sobre espesores en la carpeta de concreto asfaltico, para compensar la falta de los mismos en las capas inferiores, estos no recibirán pago alguno. Se pagará por ítem separado la ejecución del riego de liga. 


ARTICULO 8: RIEGO DE LIGA, A RAZON 0.8 a 1 Lts/m2

DESCRIPCION 
Este ítem se ejecutará con emulsión asfáltica superestable. 
La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, también por escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse dentro de los límites especificados. 
Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el buen funcionamiento de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte. Si a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 
El riego de liga será a razón 0.6 litros por metros cuadrados (l/m2). El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el Contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo.

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de liga. 
Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente después de construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podrá ordenar la eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 


MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El riego de liga ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y pagará en m2, considerando un valor promedio de los litros utilizados de emulsión asfáltica por unidad de superficie, reduciendo los volúmenes regados a la temperatura de 15,5° C. Las cantidades regadas se determinarán midiendo las superficies controladas y aprobadas por la Inspección. El Contratista deberá conformar por escrito todas las mediciones efectuadas. 
El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, transporte, descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, barrido y soplado de la superficie a agregar y corrección de los efectos constructivos, como así también por todo otro gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no pagado en otros ítems del contrato.
ARTICULO 9: SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO 

Previa a la ejecución de la primera capa con mezcla y con la suficiente antelación, deberá procederse al sellado de aquellos sectores de calzada cuyo estado de fisuración así lo justifique. El trabajo consistirá en el relleno de las fisuras con un asfalto diluido y arena, de manera de obtener un correcto sellado de las fisuras, en un todo de acuerdo a lo que establece en los planos y documentación de este proyecto, las presentes Especificaciones. 

MATERIALES
Arena silícea: Será de características uniformes, de granos limpios, duros, durables y sin película adherida alguna, no conteniendo residuos herbáceos o leñosos apreciables visualmente. 
Asfalto diluido: Será del tipo endurecimiento rápido y cumplirá con lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones. 

METODO CONSTRUCTIVO
Antes del agregado del asfalto diluido en la fisura, la misma deberá estar limpia y sin humedad, procediéndose para ello al correcto barrido y soplado del área de trabajo, utilizándose a tal fin el equipo manual y mecánico adecuado en forma tal de conseguir una profunda limpieza de las fisuras. De acuerdo a las características de las fisuras se podrán emplear para la distribución del asfalto diluido un pincel ó recipientes para volcarlo, acorde al tamaño de la fisura y luego recebarlo con arena silícea. Cualquiera sea el método aplicado, el asfalto diluido deberá penetrar profundamente en las fisuras y la superficie no presentará depresiones en correspondencia con las mismas. Cuando la combinación ancho - profundidad de las fisuras lo justifique, el llenado deberá ejecutarse en más de una capa, mediando entre una y otra el tiempo necesario para la estabilización volumétrica de la mezcla.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El presente Ítem se medirá y pagará por metro lineal (m), estando incluido en el precio del presente trabajo de sellado manual de fisuras, la provisión de asfalto diluido y arena silícea, con carga distribución, transporte, mano de obra, transporte interno, equipos y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución del Item.


ARTICULO 10: VARIOS DE OBRA 

Limpieza: Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la contratista está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, escombros, etc., en sus posiciones originales.
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción provisional, mientras que, en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.

[bookmark: _Toc191295]ARTICULO 11:  INTERFERENCIAS
Solicitud de Interferencias y reparación / recomposición de daños: La Contratista deberá solicitar a cada uno de los prestadores de servicios de Pinamar, planos y/o planchetas de cada una de sus redes que se encuentre operativa al momento de la realización de la obra. Tarea que se vuelve prioritaria por tratarse de la reconstrucción de solados que constituyen cruces de servicios en una zona densamente poblada de la Localidad de Pinamar. Es responsabilidad de la contratista la reparación, remoción y reconstrucción de todas aquellas instalaciones existentes de Servicios Públicos y Privados (energía eléctrica, gasoductos teléfonos, poliductos, etc.) que hayan sido dañados por incumplir la solicitud de interferencias con antelación a la construcción de la obra; debiendo efectuarlas de manera tal que su reconstrucción quede adecuada a la obra en ejecución y que cumpla correctamente con las prestaciones para las cuales fueron originalmente construidas.

Previamente a solicitar la remoción de la interferencia, el Contratista deberá notificar tal circunstancia a la Inspección adjuntando la documentación técnica correspondiente a la adecuación de las instalaciones, aprobadas por los Entes con jurisdicción en la materia. Toda documentación recopilada de los prestadores de servicios, deberá ser informada a la inspección de la Municipalidad y presentada por copia al expediente interno Municipal por el que se cursa la obra.

El proceso constructivo y consecuente forma de ejecución del restablecimiento del servicio deberá ser compatible con los intereses afectados de manera tal de no provocar perjuicios debiendo la Contratista, de acuerdo a la modalidad adoptada, abonar las facturas que las Empresas Prestatarias de los Servicios cursen en tal caso por los trabajos de remoción y reconstrucción.

FORMA DE PAGO
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno, considerando que el costo que demanden todas estas tareas se encuentra prorrateado dentro de los demás ítems que conforman la oferta.
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ARTICULO 12: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitación o de la certificación mensual según el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de la relación:

Monto del Honorario Profesional
X* = ----------------------------------------------- . 100
M
Dónde:

X* = porcentaje a aplicar
M = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la
siguiente forma:

MCi . X* = HPi

Dónde:
MCi = Monto del certificado i sin honorarios
HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i
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